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Jelenség A hiba oka Javítása 

A.) A fénycs nehezen gyújt be.

 
1. Rossz az érintkezés. 

Ellen rizni kell az érintkez ket, 
csatlakozásokat, a fénycsövet el re-hátra 
tekergetni a foglalatban. 

  
2. Túl kicsi vagy túl nagy a 
környezeti h mérséklet.

 
H mérsékletméréssel ellen rizhet , ha 
bebizonyosodik speciális gyújtót kell 
használni. 

  
3. Túl kicsi a hálózati 
feszültség. 

Ha méréssel bebizonyosodik, értesíteni 
kell az áramszolgálatót. 

  

4. Póluscsere soros 
kapcsolásnál. Az egyik gyújtó pólusát fel kell cserélni. 

B.) A fénycs nem gyújt be.

 

1. Túl kicsi a hálózati feszültség 
(190V alatti). 

Ha méréssel bebizonyosodik, értesíteni 
kell az áramszolgáltatót. 

  

2. Hibás a gyújtó. Ki kell cserélni a gyújtót. 

  

3. Hibás az elektronikus el tét.

 

Ki kell cserélni az elektronikát. 

  

4. Hibás a fénycs .

 

Ki kell cserélni. 

  

5. Rossz az érintkezés, szakadás 
van az áramkörben. 

Ellen rizni kell az érintkez ket, 
csatlakozásokat, a fénycsövet el re-hátra 
tekergetni a foglalatban. 

C.) 
A fénycs nem gyújt be, 
id nként csal fölvillan. 

1. A fénycs égésfeszültsége túl 
nagy, mert élettartama végéhez 
közeledik. 

Ki kell cserélni a fénycsövet és a 
gyújtópatront. 

  

2. Helytelen kötés a fénycs 
áramkörében. 

Ellen rizni kell a gyújtó és az el tét 
bekötését. 

D.) 

A fénycs nem gyújt be, az 
elektródák a két végén 
izzanak. 

1. Beragadt a gyújtó 
értinkez je.

 

Ki kell cserélni a gyújtót.                   Ha 
lehetséges a glimm gyújtó helyett az 
elektronikus típusú használata ajánlott. 

E.) 

Bekapcsoláskor a fénycs 
felvillan, kialszik és nem gyújt 
be újra. 

1. Nem megfelel el tétet 
szereltek a lámpatestbe. 

Ki kell cserélni a fénycs 
teljesítményéhez méretezett típusú 
el tétre.

   

2. Túl nagy a hálózati 
feszültség. 

Ellen rizni kell a feszültséget, és azt, 
hogy nem lett véletlenül két fázisvezet re 
csatlakoztatva. 

  

3. Menet- vagy sorzárlatos az 
el tét.

 

Láttamozással ellen rizhet (nagyon 
megbarnult és égésszagú), ki kell cserélni 
az el tétet.

 

F.) 
Zavaró vibrálást érzékelünk a 
fénycs végeinél.

 

1. Induktív el tétr l üzemel a 
fénycs és az 50Hz 
frekvenciaváltozást érzékeljük. 

Át kell szerelni a lámpatestet elektronikus 
el tetre.                           A fénycs két 
végét 5-5 cm. szélességben alufóliával 
kell takarni. 

G.) A fénycs pislákolva világít. 
1. A fénycs élettartama 
végéhez közeledik. 

Ki kell cserélni a fénycsövet és a 
gyújtópatront. 

H.) 
Szürkés-fekete a fénycs két 
vége. 1. Túl nagy az íváram. Ellen rizni kell az el tétet.

   

2. A fénycs élettartama a 
végéhez közeledik. 

Ki kell cserélni a fénycsövet és a 
gyújtópatront. 

  

3. Nagy feszültségingadozások 
a hálózaton. Ellen rizni kell a hálózati feszültséget.

 

I.) 
A lámpatest zümmög hangot 
ad. 

1. Túl sz k a lámpatest háza, a 
mágneses mez vibrációt okoz.

 

Az el tétet megfelel burkolattal kell 
ellátni. 

  

2. A felszerelés nem helyes, 
laza. 

Rugós alátétet vagy gumi alátétet kell 
használni. 

  

3. Az el tét vasmagja laza.

 

Ki kell cserélni az el tétet.

   

4. Az el tét rögzítése meglazult.

 

Meg kell húzni a rögzít csavarokat.

 



J.) Örvénylés van a fénycs ben.

 
1. Új a fénycs és a benne lev 
szennyez dések miatt 
el fordulhat.

 
Kell hagyni, hogy a fénycs beégjen. Egy 
bizonyos üzemid után az örvénylés 
magától megsz nik.

   
2. Túl leszabályozott a 
tápfeszültség. 

Fényáram szabályozott világításnál 
el fordulhat. A feszültséget mindaddig 
kell emelni, amíg a jelenség meg nem 
sz nik.

 
K.) 

Nagyon hidegen, kéken világít 
a fénycs .

 
1. Rosszul lett kiválasztva a 
fénycs típusa vásárláskor.

 
Ki kell cserélni meleg (2700K) 
szính mérséklet re.

 

L.) 
Megváltozik a fénycsöves 
világításnál az anyagok színe. 

1. Helytelenül lett kiválasztva a 
fénycs típusa színvisszaadás 
tekintetében. 

Ki kell cserélni 1a, 2b színvisszaadású 
osztályba tartozóra (pl. 36W/830?; 
18W/940; 58W/840). 

 


